












4.2.2 设置 IP 地址 

通过按 MENU按键进入主菜单，然后通过上/下键选择 Set IP Address 选项，然

后按 ENTER键确定进入。 现在就可以设置 IP 地址了。设置好之后按 Enter确定

设置并退出。 

 

 

 

注意：每个 IP 地址必须是唯一不可重复的。 

 

 

4.2.3 设置子网掩码  

通过按 MENU 按键进入主菜单，然后通过上/下键选择 Set Netmast 选项，然后

按 ENTER 键确定进入。现在你可以通过上/下键选择合适的子网掩码了。选定之

后通过按 Enter 键确定并退出。 

 
 

 

 

4.2.4 设置 DMX 端口 

通过按 MENU按键进入主菜单，然后通过上/下键选择 Set DMX port 选项，然后

按 ENTER 键确定进入。现在你可以通过上/下键和 Enter键设置输入端口的参数

了。  
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1) DMX 输入端口 A B 

按 ENTER 键进入 DMX IN Port A/B 端口,可以在 Port Status 下设置为 Input 

输入或 Disabled 禁止输入。 

 

2) DMX 端口 A B设置成输入 

按 ENTER 键进入每个 DMX 端口,可以设置 

1,Prot Status 可以设置成输入或者禁止状态。 

2,当 DMX 端口设置成 Input 时, Port Mode DMX 端口模式,可以设置成 normal 

正常模式 backup 备份模式。  

。 

正常模式 normal：不管网络上的域是否有数据，它会把从 DMX IN 端口那里

接收到的数据发送到网络上的域上去。 

 

备份模式 backup：指的是当网络上面的域有数据的时候，CA-EN28 就不会发

送任何数据到网络上去。只有当网络上的域没有数据的时候，CA-EN28 才会

把从 DMX IN接口接收到的数据同时发送到网络上去。 

3,Net 域的值可调。  

4,Principal 域的值可调 

 

 

3) DMX 端口 1-8设置成输出 

 

       
1,DMX 输出端口 1-8 可以设置成输出状态或者是禁止状态。有四种模式可

选： LTP, HTP, zero和 single  

Zero 意思是输出为“0’;  

Single 意思是此端口仅仅会输出一个域。 

LTP 指的是这个端口会输出 Principal和 Secondary两个域之间最后改变的

那个数值。  

HTP 指的是此端口会输出 Principal 和 Secondary 两个域之间数值较高的那

个数值。Principal 和 Secondary 可以在 0.0-F.F/001-255 之间的范围内设

置, 域值的格式 0.0-F.F/001-255,可以通过 Display Mode 菜单下面设置。  
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技术参数 

输入电源……………………………… AC100-240V, 50/60Hz 

尺寸…………………………………… 482x44x155mm 

净重…………………………………… 2.3kgs 

Innovation, Quality, Performance 
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